
REFERENCIE 
Spoločnosti 
PRAKTIKPUMP, s.r.o.



Garancia kvality 
vďaka skúsenostiam

w w w . p r a k t i k p u m p . s k

Spoločnosť PRAKTIKPUMP je inžiniersko-realizačná firma pre 
technologické celky, s akcentom na strojnú technológiu. Jadrom 

našich činností je dlhoročná expertíza v oblasti čerpadiel a ďalších 
točivých strojov. Dlhoročne zastrešujeme komplexné projekty na 

kľúč v priemyselných odvetviach či vodárenstve. 



p r o f i l  s p o l o č n o s t i

PRAKTIKPUMP 
– Inžiniersko-realizačná firma pre technologické celky
Spoločnosť PRAKTIKPUMP sa od svojho založenia vyprofi-
lovala ako inžiniersko-realizačná firma pre technologické 
celky, s akcentom na strojnú technológiu. Sme komplex-
ný partner, ktorý zastrešuje projekty od prvotného tech-
nologického návrhu, cez projekciu, realizáciu, enginee-
ring, až po finálnu technickú dokumentáciu a certifikáciu. 

Spoločnosť má profesionálnu inžiniersku a realizačnú 
základňu, vďaka ktorej pokrýva náročné strojnotechno-
logické realizácie a komplexné projekty na kľúč. Tie v 
sebe často zahŕňajú nielen typický rozsah inžinierskych 
a realizačných činností, ale aj oblasť výskumu a vývoja 
zariadení a diela ako celku. 

PRAKTIKPUMP 
– Komplexný partner pre čerpaciu techniku
Jadrom našich činností je dlhoročná expertíza v oblasti 
točivých strojov. Sme expertom na priemyselné aplikácie 
čerpacej a vákuovej techniky. Ponúkame profesionálne 
služby v oblasti čerpadiel, dúchadiel, vývev či arma-
túr. Naše tímy skúsených hydraulikov a konštruktérov 

dlhoročne zastrešujú komplexné projekty na kľúč vo 
vodárenstve či priemyselných odvetviach. Zároveň dispo-
nujeme najväčším servisným strediskom pre točivé stroje 
na Slovensku.

PRAKTIKPUMP 
– Výrobca čerpadiel
PRAKTIKPUMP sa ako jediná slovenská firma venuje ori-
ginálnemu výskumu, vývoju a výrobe čerpadiel vlastnej 
značky SPIRAM.  Ide o skrutkovicové odstredivé čerpadlá, 
ktoré sú definíciou moderného štandardu efektívneho 
čerpania. Agregáty SPIRAM sú určené na čerpanie kalov 

s vysokým obsahom pevných častí a spĺňajú najnáročnej-
šie požiadavky ekologickej prevádzky. Svojimi technic-
kými parametrami sa SPIRAM zaraďuje medzi svetovú 
špičku v oblasti odstredivých čerpadiel. 

PRAKTIKPUMP 
– Inovátor
PRAKTIKPUMP je rodinná firma, ktorá posúva čerpadlár-
ske odvetvie na Slovensku dopredu. Sme inovátorom 
a pionierom nových technológií v tejto oblasti. Sme 

autorom SMART PUMPING CONCEPT,  softvéru smart pre-
diktívnej diagnostiky pre točivé stroje. Vyvíjame vlastné 
inteligentné snímače, venujeme sa vzdelávaniu odvetvia. 



N E M A K  S L O V A K I A ,  s . r . o .

NÁVRH A REALIZÁCIA 
CHLADIACEHO OKRUHU PRE 
VYSOKOTLAKÉ ODLIEVANIE HLINÍKA
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V rámci výstavby novej výrobnej 
haly v areáli spoločnosti NEMAK 
Slovakia bol realizovaný návrh, 
projekcia a výstavba chladiaceho 
systému vysokotlakých vstre-
kovacích lisov (HPDC) formou 
stavby „na kľúč“. 

Systém chladenia sa skladá z dvoch oddelených 

okruhov, medzi ktorými prebieha výmena tepla 

prostredníctvom stojatého doskového výmenníka 

s tepelným výkonom 3700 kW. Zdrojom chladu 

je zostava autonómnych chladiacich zariadení, 

skladajúca sa z 2 kusov chillerov, vrátane funkcie 

suchého chladenia, s celkovým chladiacim výkonom 

2961 kW. Teplonosnou látkou je 35%-ná glykolová 

zmes, ktorá je cirkulačnými čerpadlami vedená cez 

výmenník naspäť do chladiacich zariadení. 

Teplo vznikajúce v HPDC zariadeniach počas 

procesu odlievania je odoberané demineralizovanou 

chladiacou vodou vyrábanou systémom reverznej 

osmózy.  
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Požiadavky
na systém

Udržiavanie konštantnej teploty 

21±1°C chladiacej vody na vstupe do 

HPDC zariadení pri vonkajšej teplote 

vzduchu -19°C – 39 °C. 

Ekonomická prevádzka – riadenie 

výkonu hlavných prvkov systému 

v závislosti na potrebe chladiacej 

vody. 

Kontinuálne monitorovanie 

a autonómna regulácia kvality 

technologickej vody.
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Riešenie

výhody 
nášho riešenia

Navrhnutý chladiaci systém je projektovaný 

tak, aby boli garantované výstupné 

parametre aj v prípade najnepriaznivejších 

podmienok, napr. zvýšená vonkajšia teplota. 

Nadriadený systém kontinuálne monitoruje 

hydraulické a taktiež aj elektrické parametre 

jednotlivých uzlov, na základe ktorých 

reguluje výkon kompresorových chladiacich 

zariadení a čerpacích agregátov, čím 

je možné dosiahnuť značné úspory 

elektriny. Pre maximalizáciu prevádzkovej 

spoľahlivosti systému sú všetky meracie 

prvky a tak isto aj cirkulačné čerpadlá 

zdvojené, čiže v prípade poruchy je možná 

ich oprava bez potreby odstavenia systému. 

Sekundárna strana chladiaceho okruhu je 

prepojená s pôvodným systémom, čiže 

aj pôvodný systém môže byť zásobovaný 

demineralizovanou vodou upravenou 

reverznou osmózou.  

Chladiaci systém umožňuje kontinuálnu 

dodávku chladiacej vody požadovanej 

kvality aj v prípade zmeny prevádzkových 

podmienok a náhleho nárastu potreby 

chladiacej vody. Projektovaný výkon 

rešpektuje hydrometeorologické pomery 

lokality inštalácie, čiže počas celého roka 

je k dispozícií dostatočný chladiaci výkon. 



Zníženie inštalovaného výkonu ČS z 
pôvodných 3,32 MW na 1,26 MW

Výmena čerpacích agregátov 

Montáž kompaktnej automatickej za-
vodňovacej stanice spolu s potrubným 
rozvodom

Generálna oprava uzatváracích armatúr 
a servopohonov

Revízia a komplexná oprava potrub-
ného systému

Celková výmena filtračnej technológie 
vrátane stavidiel DN1200

Kompletná modernizácia riadiaceho 
pracoviska

Celková rekonštrukcia elektroinštalá-
cie: hermetizované transformátory 
22/0,4kV-1600kVA, VN 22kV rozvodňa, 
frekvenčné meniče 400kW, PRS, MaR 
a ASRTP, prípojka pre záložný zdroj – 
dieselagregát

Inštalácia prediktívneho SMART 
zariadenia

S l o v e n s k ý  v o d o h o s p o d á r s k y  p o d n i k ,  š . p .

Oprava strategickej 
čerpacej stanice Nováky
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ČS Nováky je z hľadiska dodávky 
technologickej vody odber-
ateľom považovaná za strate-
gický objekt v regióne. Z tohto 
dôvodu prebehla celá rekonštruk-
cia počas plnej prevádzky. 



Riešenie
V rámci celkovej opravy (modernizácie) 

ČS bolo hlavným cieľom znížiť resp. 

optimalizovať jej energetickú náročnosť 

pri zachovaní požadovanej kapacity. Na 

dosiahnutie toho cieľa boli v čerpacej 

stanici osadené štyri vysokoúčinnostne 

čerpacie agregáty pozostávajúce z čerpadla 

typu SPLIT CASE a  elektromotora o 

výkone 315 kW. Každé z týchto čerpadiel je 

navrhnuté na menovitý prietok 300 l/s pri 

dopravnej výške 74 m, pričom disponuje 

400 kW frekvenčným meničom pre jeho 

plynulý nábeh a reguláciu. Ovládanie 

samotných čerpadiel je zabezpečené na 

základe tlakového snímača umiestneného 

na spoločnom výtlačnom potrubí. V prípade 

nízkej hladiny vody vo filtračnej stanici sa 

zavodnenie hydrauliky čerpadiel dosiahne 

kompaktnou automatickou zavodňovacou 

stanicou pozostávajúca z dvoch 

vodokružných vývev, dvoch podtlakových 

nádob, cirkulačnej nádoby servisnej 

kvapaliny a príslušenstva. Potrubné rozvody 

vákua sú vyhotovené v materiálovom 

prevedení AISI 304. Celý potrubný systém 

technologickej vody bol podrobený 

komplexnej oprave a uzatváracie armatúry 

spolu so servopohonmi generálnej 

oprave. Kompletnou rekonštrukciou 

prešlo aj riadiace pracovisko (velín), 

ktorá pozostávala so stavebných úprav a 

modernizácii technického vybavenia, ktoré 

spĺňa najvyššie štandardy. Vo vstupnej 

filtračnej stanici boli osadené štyri filtračne 

koše, vyhotovené z odolnej ocele tr. 17, 

ktoré zabezpečujú požadovanú kvalitu vody 

z hľadiska bezpečnej prevádzky čerpadiel. 

Súčasťou rekonštrukcie filtračnej stanice 

bola aj výmena šiestich stavidlových 

uzáverov DN1200. V rámci elektroinštalácie 

prešla celá ČS zásadnou obnovou, pričom 

boli osadené dva nové transformátory 

22/0,4kV-1600kVA, bola zrealizovaná 

výmena VN rozvodne R22 a kompletného 

prevádzkového rozvodu silnoprúdu vrátane 

rozvádzačov a frekvenčných meničov. 

Pre MaR a ASRTP bol priamo v strojovni 

osadený DT rozvádzač s dotykovou 

obrazovkou a integrovaným PLC systémom. 

V prípade výpadku el. energie v celom 

objekte, je možnosť čerpací agregát pripojiť 

priamo pomocou prípojky pre záložný zdroj- 

dieselagregát. Na zabezpečenie maximálnej 

ochrany a predikcie namontovaných 

technologických zariadení a s prihliadnutím 

na bezpečnú a stabilnú dodávku vody 

odberateľom, sú v celej ČS inštalované 

najmodernejšie ovládacie a riadiace prvky 

– snímače.  

výhody 
nášho riešenia
Inštaláciou vysoko-účinnostných 

čerpacích agregátov sa znížila hodnota 

inštalovaného výkonu o viac ako 60%. 

Elektromotory sú vybavené frekvenčnými 

meničmi, ktoré zabezpečujú optimalizáciu 

čerpania a tým sa znižujú prevádzkové 

náklady a tiež negatívny vplyv na 

životné prostredie. Ovládanie celej ČS je 

navrhnuté v plne automatickom režime, 

ktorý zabezpečuje stabilnú a bezpečnú 

dodávku technologickej vody v závislosti 

od požiadaviek odberateľov. Súčasťou 

nadriadeného systému je aj prediktívne 

SMART zariadenie od firmy PRAKTIKPUMP, 

s.r.o., ktoré zobrazuje v čase aktuálny stav 

čerpadla, čo umožňuje včasnú diagnostiku 

prípadnej poruchy zariadenia. 
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P o d t a t r a n s k á  v o d á r e n s k á  s p o l o č n o s ť ,  a . s .

MODERNIZÁCIA A PRESTAVBA 
ÚPRAVNE VODY ŠTRBSKÉ PLESO 
ULTRAFILTRAČNOU TECHNOLÓGIOU 

Spoločnosť Praktikpump, s.r.o. 
navrhla, vyhotovila a uviedla do 
prevádzky najprogresívnejšiu 
technológiu na trhu na odstraňo-
vanie zákalu, mikroorganizmov, 
nerozpustených a koloidných 
častíc pomocou ultrafiltrácie. 

„Technológia je plne 
automatická. Jednot-
livé prevádzkové stavy 
(filtrácia, regenerácia, 
test integrity membrán) 
sú vykonávané auto-
maticky pomocou PLC 
na základe monitoro-
vaných veličín: tlakov, 
teploty, prietoku, apod.“



Rekonštrukcia existujúcej úpravne 

vody na Štrbskom Plese za použitia naj-

modernejších  technológii s ohľadom 

na zdroj pitnej vody – miestny potok.

Zabezpečenie vysokej kvality pitnej 

vody použitím ultrafiltračnej technoló-

gie aj pri vysokých zákaloch

Zabezpečenie stabilnej kvality upra-

venej vody nezávislej od kvality surovej 

vody

Vysoká miera retencie baktérií > 

99,9999% a vírusov > 99,99%, čím sa 

zabezpečuje kompletná bariéra proti 

baktériám, vírusom a suspendovaným 

časticiam.

Redukcia zákalu na hodnoty nižšie ako 

0,2 NTU

Jednoduché rozširovanie kapacity 

úpravne vďaka modulárnemu systému
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Riešenie
Úlohou navrhovanej technológie úpravy 

vody je zabezpečiť vysokú kvalitu 

dodávanej pitnej vody pri čo najvyššej 

miere automatizácie. Tieto parametre sú 

dosiahnuté použitím najmodernejších 

technológií v oblasti vodného 

hospodárstva, preto bola ako hlavný 

technologický prvok navrhnutá ultrafiltrácia 

kvôli svojim bezkonkurenčným separačným 

vlastnostiam popísaným vyššie. 

Technológia úpravy vody je umiestnená 

do zrekonštruovaného objektu existujúcej 

úpravne vody. Je navrhnutá na nominálny 

výkon 10,0 l/s. Skladá sa z ôsmich 

identických membránových modulov 

spojených paralelne spolu do UF jednotky 

s maximálnym výkonom 11,3 l/s. Výkon 

úpravne vody je riadený podľa spotreby 

vo vodojeme. Riadiaci systém prepína 

prevádzkový mód vždy podľa aktuálnej 

hladiny vody vo vodojeme, aktuálnej 

spotreby vody a turbidity surovej vody. 

výhody 
nášho riešenia
Rekonštrukcia úpravne vody pomocou 

ultrafiltrácie je najvhodnejším 

riešením vďaka tomu, že kvalita 

vyprodukovanej vody dosahuje 

súčasné, ale aj predpokladané budúce 

požiadavky na pitnú vodu. I napriek 

tomu, že sa na trhu ponúka široké 

spektrum polymérnych UF membrán, 

hydrifilizovaný Polyvinylidénfluorid 

(H-PVDF) od PRAKTIKPUMP, s.r.o. vykazuje 

bezkonkurenčné fyzikálno-chemické 

vlastnosti, ktoré zvyšujú životnosť 

zariadenia, a zároveň znižujú frekvenciu 

a náročnosť prania ultrafiltra.

3D vizualizácia riešeniaProjekčná časť – Technologická schéma



T r e n č i a n s k e  v o d á r n e  a  k a n a l i z á c i e ,  a . s .

ODSTRÁNENIE ARZÉNU 
V ÚPRAVNI VODY SELEC 
POUŽITÍM ULTRAFILTRÁCIE

Príklad aplikáce, kde spoločnosť 
PRAKTIKPUMP, s.r.o. navrhla, 
vyrobila, namontovala a spusti-
la najmodernejšiu technológiu 
odstraňovania arzénu pomocou 
ultrafiltrácie. 

Toto riešenie zabezpečuje nielen vysokú mieru 

separácie tohto prvku, ale aj bezkonkurenčnú 

bezpečnosť kvality upravenej vody oproti tradičným 

spôsobom odstraňovania arzénu. Zdrojom vody 

sú banské vody obsahujúce zvýšenú koncentráciu 

arzénu. Surová voda je predupravená pomocou 

samodkalovacích filtrov. Po pridaní oxidačného 

a koagulačného činidla prebehne v rúrovom reaktore 

oxidácia arzénu a jeho adsorpcia na koagulante. 

Arzén je následne odseparovaný ultrafiltračnou 

jednotkou.
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Zabezpečenie vysokej kvality pitnej 

vody použitím ultrafiltračnej technoló-

gie v spojení s koaguláciou

Zabezpečenie stabilnej kvality upra-

venej vody aj pri významnom kolísaní 

koncentrácie arzénu na vstupe do 

úpravne vody

Vysoká miera retencie baktérií > 

99,9999% a vírusov > 99,99%, čím sa 

zabezpečuje kompletná bariéra proti 

baktériám, vírusom a suspendovaným 

časticiam.

Redukcia zákalu na hodnoty nižšie než 

0,1 NTU

Zabránenie akémukoľvek  prenikaniu 

hliníka (koagulačného činidla) do upra-

venej vody použitím ultrafiltrácie

Riešenie
Úlohou navrhovanej technológie úpravy 

vody je zabezpečiť vysokú kvalitu 

dodávanej pitnej vody pri čo najvyššej 

miere automatizácie. Tieto parametre sú 

dosiahnuté použitím najmodernejších 

technológií v oblasti vodného 

hospodárstva, preto bola navrhnutá 

ultrafiltrácia ako hlavný technologický prvok 

kvôli svojim bezkonkurenčným separačným 

vlastnostiam popísaným vyššie. 

Technológia úpravy vody je umiestnená do 

existujúceho objektu úpravne. Rozkladá sa 

na troch podlažiach. Na spodnom podlaží 

sa nachádza vstupná zostava, kde nateká 

surová voda a je čerpaná do technológie. 

Na vstupe do úpravne vody je dávkovaný 

chlórnan sodný spolu s PAX18 (koagulačné 

činidlo). Dávkovanie je riadené PLC. Zároveň 

sa tu nachádza nádrž pracej vody s pracími 

čerpadlami. Na vyššom podlaží sa nachádza 

hlavná časť technológie – predfiltrácia, 

rúrový reaktor, ultrafiltrácia a neutralizácia. 

Po predfiltrácii voda prechádza cez tzv. 

rúrový reaktor, kde dochádza ku koagulácii. 

Vzniknuté mikrovločky sú odfiltrované 

v ultrafiltri. Na najvyššom poschodí je 

umiestnené chemické hospodárstvo 

a kompresorová stanica. 

Nominálny výkon úpravne je 10,0 l/s. Tento 

výkon je zabezpečovaný dvojicou plniacich 

čerpadiel a indukčným prietokomerom. 

Upravená voda odteká do  jímky upravenej 

vody odkiaľ je dopravovaná do distribučnej 

siete.

Odpadová voda je odvádzaná do 

neutralizačnej nádrž, kde prebieha 

neutralizácia na základe monitorovaného 

pH. Po neutralizácii je odpadová voda 

čerpaná do kalového hospodárstva, 

ktoré slúži na vyčírenie odpadovej vody a 

jej zahustenie kvôli minimalizácii množstva 

odvážaného kalu. Kalové hospodárstvo 

pozostáva z koagulačno/flokulačného 

reaktora, dávkovania koagulantu 

a flokulantu, lamelovej usadzovacej 

nádrže, zahusťovanej/akumulačnej nádrže 

a riadiacej jednotky.

3D projekcia technológie



A G R O T U R I S T I C K Á  U S A D L O S Ť  B A N S K Á  B E L Á

Kvalitná pitná voda 
z vlastného zdroja 
vďaka ultrafiltrácii 

Dodávka pitnej vody pre agroturistickú usadlosť zo zdroja vody 
v hĺbke 150 m o nízkej výdatnosti, kontaminovaný zákalom 
a bakteriologicky.

Plne automatizovaná technológia

Zabezpečenie vysokej kvality pitnej 

vody použitím ultrafiltračnej tech-

nológie

Zabezpečenie stálej dodávky pitnej 

vody užívateľom

Vzdialený monitoring a prenos dát

Riešenie
Dodali sme čerpadlo do 150 m hlbokého 

vrtu o priemer 110 mm. Toto čerpadlo 

pracuje automaticky na základe stavu 

hladiny vo vrte a potreby plnenia 

akumulačných nádrži. Surová voda 

je ultrafiltrovaná tak, aby sa odstránil 

zákal, nerozpustené látky, koloidy a aj 

mikroorganizmy, baktérie a vírusy. Následne 

sa upravená voda akumuluje v dvojici 

akumulačných nádrží. Keďže je výdatnosť 

zdroja vody veľmi malá bolo potrebné 

navrhnúť a dodať nádrže o dostatočnej 

kapacite. Na udržanie dobrej kondície 

akumulovanej vody, je voda cirkulovaná 

cez ultrafilter za súčasného monitorovania 

ORP, podľa ktorého je dávkovaný chlórnan 

sodný. Upravená voda je dopravovaná 

z akumulačných nádrží k užívateľom 

pomocou automatickej tlakovej stanice 

pozostávajúcej z dvojice čerpadiel, 

frekvenčných meničov, tlakových snímačov 

a tlakovej nádoby.

výhody 
nášho riešenia
Toto riešenie zabezpečuje vysokú 

kvalitu upravenej vody a spoľahlivosť 

jej dodávky užívateľom. Minimalizuje 

potrebu chlórovania upravenej vody. 

Prevádzka je automatická, bez prítomnosti 

prevádzkového pracovníka. 
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S t r e d o s l o v e n s k á  v o d á r e n s k á  s p o l o č n o s ť ,  a . s .

ÚPRAVŇA VODY SLASKÁ 
– KALOVÁ KONCOVKA

Zníženie koncentrácie nerozpustných 

látok (NL) v odpadových  vodách pod 

legislatívne stanovenú limitnú hodnotu 

koncentrácie ukazovateľa NL < 40 mg/l 

Dodávka a montáž technológie 

na kľúč s kompletnou projektovou 

dokumentáciou vrátane stavebných 

objektov

Zabezpečenia automatizácie procesov 

a MaR v požadovanej miere

Inštalácia zariadení a snímačov od 

renomovaných výrobcov

Riešenie
Po technologickom procese úpravy pitnej 

vody vznikajú odpadové vody z čistenia 

(prania) filtrov. Pracia voda obsahuje 

nerozpustné látky, ktorých vypúšťaním do 

recipientu dochádza k jeho znečisteniu. 

Systém úpravy pracej vody sme navrhli 

tak, aby sa dosiahlo zníženie koncentrácie 

nerozpustených látok vo vode odvádzanej 

do recipientu na požadovanú hodnotu. 

Po ukončení procesu prania filtrov je 

pracia voda odvádzaná potrubným 

systémom do akumulačnej nádrži, v ktorej 

sú osadené prevzdušňovacie elementy. 

Tlakový vzduch je do týchto elementov 

dodávaný vačkovým dúchadlom. Po 

naplnení akumulačnej nádrže je pracia voda 

prečerpávaná do kalovej (usadzovacej) 

nádrže pomocou kalového čerpadla 

s vortexovým obežným kolesom. Ovládanie 

čerpadla a dúchadla je v automatickom 

režime riadené plavákovými spínačmi 

osadenými v akumulačnej a kalovej nádrži.  

Nerozpustné látky obsiahnuté v pracej vode 

sa v kalovej nádrži gravitačne usadzujú 

a vytvárajú kalový mrak. Výška kalu v 

nádrži je kontinuálne meraná digitálnym 

snímačom (sondou) rozhrania voda-kal. 

Po usadení kalu je odsadená vyčistená 

voda vypúšťaná do recipientu, pričom jej 

množstvo je zaznamenávané indukčným 

prietokomerom. Usadený kal je z kalovej 

nádrže odčerpávaný a odvážaný na 

likvidáciu do ČOV.

výhody 
nášho riešenia
Navrhnutá koncepcia technologických 

zariadení na úpravu pracej vody 

zabezpečuje výrazne zníženie koncentrácie 

nerozpustných látok (NL) vypúšťaných 

do vodného toku, čím sa znižuje 

ekologické zaťaženie životného prostredia. 

Technologické zariadenia ako aj materiály 

použité firmou PRAKTIKPUMP, s.r.o. sú 

najvyššej kvality a od svetovo uznávaných 

výrobcov (SIEMENS, Endress+Hauser, 

HOMA, FRIALEN, apod.).
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V spolupráci s našim parterom – Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. sme riešili problematiku odpadových vôd v ÚV 
Slaská. Výsledkom našej spolupráce bol návrh kalovej koncovky, 
ktorá zabezpečuje kvalitu vypúšťaných vôd do recipientu v súlade s 
NV 269/100 Z.z. v znení novely NV č.398/2012 Z.z..  



F o r t i s c h e m ,  a . s .

Kompletná čerpacia 
technológia pre zariadenie 
membránovej elektrolýzy

16

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. 
realizovala projekt moderného 
zariadenia membránovej elek-
trolýzy, ktorá nahradila pôvodnú 
ortuťovú elektrolýzu. Vzhľadom 
na náročnú požiadavku spus-
tenia zariadenia v rekordne 
krátkom čase, vybraní partneri 
projektu museli okrem profe-
sionality ponúknuť vysokú flex-
ibilitu spolupráce. Spoločnosť 
PRAKTIKPUMP dokázala splniť 
túto požiadavku a pre projekt 
zastrešila kompletnú čerpaciu 
technológiu. 
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Riešenie

Kvalita bez kompromisu: 
Osadené čerpadlá typu UC438 a DB22 sú 

vysoko kvalitné bezupchávkové čerpadlá 

s magnetickou spojkou. Čerpadlá UC438 

sú vyvložkované chemicky odolným 

plastom ETFE (obch. názov „Tefzel“) 

od renomovaného výrobcu (DuPont). 

V požadovaných podmienkach a pri 

dodržaní prevádzkovej disciplíny zaručujú 

stabilitu a spoľahlivosť prevádzky. 

Na vybrané pozície 
boli navrhnuté čerpadlá, kde mokrené časti 

sú vyhotovené v materiálovom prevedení 

TITÁN a otvoreným obežným kolesom. 

Najväčšia výhoda tohto riešenia spočíva 

v najvyššej kvalite čerpacieho agregátu, 

ktoré výrobca GOULDS s tradíciou už 

vyše 160 rokov ponúka. Moderný dizajn 

vyniká hlavne svojou vysokou účinnosťou 

(pri otvorenom obežnom kolese viac ako 

69%) a vysokou životnosťou, kde výrobca 

štandardne garantuje záruku 5 rokov. Tieto 

titánové čerpadlá fungujú spoľahlivo napr. 

už 35 rokov v Mondi SCP Ružomberok na 

chlórové aplikácie.

Hadicové čerpadlá L40 
predstavujú robustné a spoľahlivé 

riešenie pri doprave chemického kalu. 

Pri definovaných podmienkach má 

hadica životnosť zhruba 4000 – 6000 

prevádzkových hodín. Čerpadlá boli 

dodané vrátane príslušenstva, a to. hadice, 

lubrikantu a tlmiča pulzov. 

Membránové 
čerpadlá typu Black-line 
sú vynoveným radom čerpadiel od 

renomovanej firmy – AKEJ? Pri dodržaní 

predpísaných prevádzkových postupov 

sa nepredpokladá výrazné opotrebenie 

v požadovanom čase 2 roky (výrobca 

deklaruje životnosť membrány min. 10 000 

prevádzkových hodín). 

Vertikálne čerpadlo typu VTP 
– vnorná turbínová hydraulika bolo pre 

danú aplikáciu ideálnou voľbou s vysokou 

efektivitou (83,8%) čerpania, ktorá sa 

osvedčila vo veľkých spoločnostiach aj na 

Slovensku (Slovenské elektrárne



18

PR
A

KT
IK

PU
M

P 
s.

r.o
.

Re
fe

re
nc

ie
Fo

rt
is

ch
em

, a
.s

.

Výhody ponúknutého riešenia:
Unifikácia

Obsadenie väčšiny pozícií dvomi typmi 

čerpadiel umožnilo zredukovať hodnotu 

skladových zásob nutných náhradných dielov. 

Opotrebenie dielov 

Počas 2-ročného obdobia sa nepredpokladajú 

žiadne servisné zásahy, vyvolané 

opotrebením dielov častí odstredivých 

bezupchávkových čerpadiel, nakoľko 

sa pri dodržaní návodu na použitie 

nepredpokladá rýchle opotrebenie 

pohyblivých dielov a mokrené časti sú 

z chemického hľadiska 100% kompatibilné a 

odolné. Pri dvojročnej prevádzke čerpacích 

agregátov sa predpokladá výmena jedine 

opotrebovateľných dielov na objemových 

čerpadlách (membrány, hadice, lubrikanty).

Použité ilustračné fotografie sú majetkom Fortischem, a.s.

Nízka energetická 

náročnosť a návratnosť 

Všetky čerpadlá sa vyznačujú veľmi nízkym 

energetickým príkonom (vysoké účinnosti) 

a nízkymi nákladmi na náhradné diely s dlhou 

životnosťou a krátkymi prestojmi. Tieto 

výhody zaručujú rýchlu návratnosť investície 

v porovnaní s klasickými riešeniami.

Bezpečnosť, ochrana 

a predikcia porúch 

Vybavenie čerpadiel frekvenčnými meničmi 

zaručí ochranu čerpadiel. Na kritické pozície 

boli osadené špeciálne snímače na včasné 

vyhodnotenie potenciálnych porúch (3-osé 

vibračné čidlo iALERT, smart ochrana motora 

M20) 

Náhradné diely

Po dohode s investorom firma PRAKTIKPUMP, 

s.r.o. drží vybrané náhradné diely vo 

svojich skladových priestoroch, resp. 

v konsignačných skladoch prevádzkovateľa. 

Servisné činnosti a zásahy

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o. je servisným 

partnerov všetkých dodaných čerpacích 

agregátov (servisné činnosti zastrešujeme 

ako v našom servisnom stredisku, tak aj 

priamo u zákazníka). Svoje najväčšie servisné 

stredisko má vo Zvolene, ktoré je vzdialené 

od závodu v Novákoch menej než 1 hodinu 

autom. Tento fakt zaručuje veľmi krátky 

čas nástupu na urgentné servisné zásahy. 

V spojení s ponúkanou službou SERVIS 24/7, 

sú zaručené opravy porúch ohrozujúce chod 

prevádzky.
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Z á p a d o s l o v e n s k á  v o d á r e n s k á  s p o l o č n o s ť ,  a . s .

Rekonštrukcia automatickej 
tlakovej stanice na pitnú vodu 
Nové Zámky – Sídlisko Juh

Rekonštrukcia existujúcej 
zosilňovacej stanice zásobujúcej 
sídlisko Juh mesta Nové Zámky 
za použitia najmodernejších 
technológií – celková 
rekonštrukcia technológie 
tlakových zásobníkov čerpacej 
stanice vrátane príslušných 
potrubných rozvodov. 

Zmodernizovanie zosilňovacej stanice

Optimalizácia veľkosti čerpacích 

agregátov

Optimalizácia logiky a prevádzky 

systému

Zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti 

čerpania

Zníženie prevádzkových nákladov

Pôvodná dotláčacia stanica bola v prevádzke viac 

ako 40 rokov a jej prevádzka bola sprevádzaná 

častými poruchami ako na technológii, tak aj na 

elektroinštalácii.

Na základe vytvoreného energetického a technického 

zhodnotenia bola vykonaná komplexná rekonštrukcia 

stanice, ktorá pozostávala z kompletnej výmeny 

potrubných rozvodov s novými prestupmi cez steny 

do vodojemu, technológie a elektroinštalácie vrátane 

projektovej dokumentácie spolu s 2D/3D návrhom 

(PD posúdená Technickou inšpekciou Slovenskej 

republiky).
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Riešenie

Rekonštrukcia zosilňovacej stanice 

pozostávala z výmeny čerpacích agregátov, 

tlakových zásobníkov, potrubných systémov 

vrátane armatúr, snímačov a výmeny 

elektroinštalácie. 

Použité čerpadlá pokrývajú celkovú 

potrebu pitnej vody v zásobovanej oblasti 

(zabezpečenie požadovaného tlaku na 

odberných miestach). Motory spĺňajú 

najnovšie energetické normy IE3 a sú 

ovládané pomocou frekvenčných meničov. 

Riadenie čerpacích agregátov je 

zabezpečené v plne automatickom režime 

na základe tlakových snímačov osadených 

na zásobovacích nádržiach (priame riadenie 

frekvenčných meničov/čerpadiel). 

Ochrana čerpadiel proti chodu na sucho je 

zabezpečená blokovaním od výšky hladiny 

vody vo vodojemoch (plavákový spínač).

Predmetom realizácie bola rovnako aj 

dodávka a montáž 4 kusov akumulačných 

nádrží (8m3) v materiálovom prevedení 

nerez AISI304 spolu s kompletným 

príslušenstvom (poistný ventil, stavoznak, 

manometer, snímače výšky hladiny, ...). 

Dopĺňanie tlakového vzduchu do nádrží je 

zabezpečené pomocou novo osadených 

kompresorov, pracujúcich v automatickom 

režime. 

Vymenené boli taktiež všetky potrubné 

trasy za nové, materiálového prevedenia 

nerez AISI304 vrátane tvaroviek a armatúr. 

Materiál technologických celkov bol 

zvolený nie len z dôvodu stálosti a dlhej 

trvácnosti, ale najmä z hygienických 

dôvodov.

Rekonštrukcia prebehla aj v rámci výmeny 

kompletnej riadiacej elektročasti vrátane 

frekvenčných meničov istiacich prvkov, 

nových káblových rozvodov s  napojením 

na elektro-rozvody a MaR.

Zrekonštruovaná zosilňovacia stanica 

bola uvedená do prevádzky po úspešnom 

prevedení tlakových skúšok, individuálnych 

skúšok strojov/zariadení, ako aj 

komplexných skúšok technológie. 
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výhody 
nášho riešenia
Ovládanie zosilňovacej stanice je v plne 

automatickom režime, ktorý zabezpečuje 

stabilnú, bezpečnú a efektívnu dodávku 

pitnej vody v závislosti od požiadaviek 

odberateľov. Čerpacie agregáty sú 

vybavené frekvenčnými meničmi, ktoré 

zabezpečujú optimalizáciu čerpania a tým 

zníženie prevádzkových nákladov. 

LEGENDA :
POSÚVAČ - P

PRIETOKOMER - PR

MONTÁŽNA VLOŽKA - MV

GUĽOVÝ KOHÚT PRIAMY - GK

KOMPENZÁTOR GUMOVÝ - KZG

SPATNÁ KLAPKA - SK

ARMATÚRA OVLÁDANÁ EL.MOTOROM

ČERPADLO - Č

UZATVÁRACIA KLAPKA SO
SERVOMOTOROM - UKS

SIEŤOVÝ FILTER (ODLUČOVAČ) - SF

ZMENA PROFILU POTRUBIA

UZATVÁRACIA KLAPKA - UK

FILTER PRÍRUBOVÝ - FP
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UKS1
FP

UK1GK1

GK2

GK3
GK4 GK5

UKS2

UKS3 UKS4

UK2

UK4

UK3

UK5

UK6 UK7

MV1

MV2 MV3
SF1 SF2

AKUMULAČNÁ NÁDRŽ 2

UK8 UK9 UK10 UK11

KZG1

KZG2

KZG3

KZG4

Č1

KZG5

KZG6

KZG7

KZG8

Č2 Č3 Č4

SK1 SK2 SK3 SK4

UK12 UK13 UK14 UK15

P1

UK16

PR1

PR2

P2

DN Y
DN X

DN 1"

NEOZNAČENÉ ARMATÚRY PREDSTAVUJÚ POVODNÉ EXISTUJÚCE RIEŠENIE, KTORÉ
SA BUDE V KRÁTKOM ČASOVOM HORIZONTE KOMPLETNE REKONŠTRUOVAŤ. 

REKONSTRUKCIA ATS
N.ZÁMKY- SÍDLISKO JUH STROJNO - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ

Ing. HOMOLA
Ing. HYRIAK

24.5.2017

P.č. Názov Označenie Svetlosť

1 Posúvač P1,P2 DN200 PN10
2 Prietokomer PR1,PR2 DN200 PN10
3 Montážna vložka MV1 DN200 PN10
4 Montážna vložka MV2,MV3 DN350 PN10
5 Guľový kohút GK1 až GK5 3/4"
6 Kompenzátor 

gumový KZG1 až KZG8 DN80 PN10

7 Spätná klapka SK1 až SK4 DN125 PN80
8 Čerpadlo Č1,Č2,Č3,Č4 DN80 PN10

9 Uzat.klapka so 
servomotorom UKS1,UKS2 DN200 PN10

10 Uzat.klapka so 
servomotorom UKS3,UKS4 DN350 PN10

11 Sieťový filter SF1,SF2 DN350
12 Uzatváracia klapka UK1 DN80 PN10
13 Uzatváracia klapka UK2,UK3 DN150 PN10
14 Uzatváracia klapka UK4,UK5 DN250 PN10
15 Uzatváracia klapka UK6,UK7 DN200 PN10
16 Uzatváracia klapka UK8 až UK15 DN125 PN10
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S l o v e n s k é  e l e k t r á r n e ,  a . s .

Rekonštrukcia vodných 
elektrární Čierny Váh, Bešeňová, 
Kráľová a Krpeľany

Predmetom zákazky bolo dodanie a montáž vertikálnych čerpadiel a 
čerpadiel split-case. Išlo o vysokoúčinné vertikálne čerpadlá (s dĺž-
kou až 17,5m) a horizontálne čerpadlá split-case. Realizácie:

1. Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny 

Váh – výmena horizontálnych čerpadiel 

– 3 ks (Praktikpump CEP EFF 150/360, 

parametre Q=115 l/s, H=32m)

2. Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny 

Váh – výmena vertikálnych čerpadiel – 1 ks

(Layne Bowler VTP16PH4, parametre Q=108 

l/s, H=50m, Layne Bowler VTP8LH13, 

parametre Q=21,5 l/s, H=50m)

3. Malá vodná elektráreň Bešeňová – 

výmena vertikálneho čerpadla 

4. Vodná elektráreň Kráľová – výmena 

vertikálneho čerpadla – 1 ks (Layne Bowler 

VTP16PM1, Q=125 l/s, H=25,5 m)

5. Vodná elektráreň Krpeľany – výmena 

vertikálneho čerpadla – 1 ks(Layne Bowler 

VTP17FSH1, Q=300 l/s, H=15 m)
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RealizáciA:

Realizácia projektu zahŕňala komplexné 

služby od demontáže pôvodných čerpadiel, 

dodávky a montáže nových čerpadiel, 

zvárania, montáže a úpravy potrubných 

vedení. Jej súčasťou tiež boli stavebné 

práce, po montáži kontrola parametrov Q 

a H, vibrácií a prúdových hodnôt. Všetky 

kroky boli realizované tímom spoločnosti 

PRAKTIKPUMP. 

Komplexné rieše-
nie spoločnosti 
PRAKTIKPUMP:

Obhliadka pôvodnej aplikácie

Návrh nového riešenia so zachovaním 

100% kompatibility s pôvodným 

riešením 

Úzka spolupráca so zákazníkom 

a technickým oddelením 

PRAKTIKPUMP 

Technický návrh a realizačný projekt 

Doprava a montáž na základe 

technického návrhu

Technický návrh riešenia VE Krpeľany



B r a t i s l a v s k á  v o d á r e n s k á  s p o l o č n o s ť ,  a . s .

Rekonštrukcia čerpacích 
staníc uskladňovacích nádrží 
v ČOV Skalica

Pre spoločnosť BVS, a.s. sme pokryli celkovú 

rekonštrukciu nefunkčných čerpacích staníc 

uskladňovacích nádrží č. 1 a 2 v Čistiarni 

odpadových vôd v meste Skalica. Projekt zahŕňal 

výmenu pôvodných potrubných rozvodov, výmenu 

nefunkčného čerpacieho agregátu a elektrickej 

časti jednotlivých staníc. Do prevádzky boli 

zakomponované horizontálne odstredivé čerpadlá 

s koncovým saním od firmy PRAKTIKPUMP s typovým 

označením 150-PCE-11-GG-271-ET6 (kalové 

prevedenie). 

Hlavnou výhodou týchto agregátov je ich 

spoľahlivosť, vysoká účinnosť a nízke prevádzkové 

náklady.

24

PR
A

KT
IK

PU
M

P 
s.

r.o
.

Re
fe

re
nc

ie
Br

at
is

la
vs

ká
 v

od
ár

en
sk

á 
sp

ol
oč

no
sť

, a
.s

.

3D vizualizácia riešenia:

Návrh a 3D vizualizácia

Dodávka a montáž na kľúč 
s kompletnou projektovou doku-
mentáciou

Zabezpečenie prevádzkyscho-
pnosti

Komplexný servis
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RIEŠENIE:

3D vizualizácia jednotlivých čerpacích 

staníc uskladňovacích nádrží priniesla 

investorovi detailnú predstavu 

o navrhovanom technickom riešení. To 

zahŕňalo nové produkty, vytypované 

na základe špecifických parametrov. 

Realizovaná montáž zariadení a 

rekonštrukcia elektročasti eliminovali 

počet potrebných dodávateľov. Súčasťou 

dodávky bola aj technická správa, 

prevádzkový poriadok a projekt skutočného 

vyhotovenia vrátane certifikátov a 

atestov dodaných komponentov, 

revíznych správ, ako aj celkové zaškolenie 

pracovníkov zodpovedných za prevádzku 

čerpacích staníc. 

Navrhnuté čerpadlá PRAKTIKPUMP 

150-PCE-11-GG-271-ET6 (Q = 25 l/s, H = 10 

m) sme namontovali na pozície pôvodných 

čerpadiel s potrebnými stavebnými 

úpravami základových dosiek. Následne 

boli vymenené pôvodné potrubné rozvody 

spolu s uzatváracími armatúrami. Do oboch 

čerpacích staníc boli doplnené ponorné 

čerpadlá PRAKTIKAL BA 205 do jímky na 

odčerpávanie vznikajúcej prebytočnej vody 

(preplach upchávky, spodná voda, čistenie 

miestnosti).

Modernizácia elektročasti spočívala 

v celkovej demontáži pôvodných oceľových 

rozvádzačov, pričom tieto boli nahradené 

novými moderným vyhotoveniami (ŠTART/

STOP čerpadla, svetelná signalizácia 

CHODU/PORUCHY čerpadla). Vymenené 

boli taktiež vstupné ističe, prepäťové 

ochrany, výstroj pre jednotlivé čerpadlá 

a ďalšie objekty elektro časti.

Súčasťou odovzdaného projektu bola 

kompletná projektová dokumentácia 

skutočného vyhotovenia s prevádzkovým 

poriadkom.

Pôvodný stav:

nový stav:



P o d t a t r a n s k á  v o d á r e n s k á  s p o l o č n o s ť , a . s . 

Čiastočná rekonštrukcia 
úpravne vody Popradské pleso

Predmetom zákazky bola čiastočná rekonštrukcia 

úpravne vody Popradské Pleso, ktorá bola niekoľko 

desiatok rokov nevyužívaná. Pôvodná čerpacia 

technika bola predimenzovaná a následkom 

dlhodobého nepoužívania znefunkčnená. 

Požiadavkou zákazníka bolo aj doplnenie technológie 

pre zabezpečenie stáleho prietoku medzi spomínanou 

úpravňou vody a vodojemom 2x650 m3 na Štrbskom 

plese z dôvodu zabezpečenia zachovania kvality 

vody, ako aj eliminácie zamŕzania potrubia v zimných 

mesiacoch. 

V rámci rekonštrukcie boli vymenené pôvodné 

čerpacie agregáty, doplnená automatická 

tlaková stanica (zabezpečenie stáleho prietoku 

medzi ÚV P. Pleso a VDJ Š. Pleso), vymenené boli 

nefunkčné manuálne, ako aj automatické armatúry, 

prietokomery. Taktiež boli doplnené ultrazvukové 

hladinomery na pieskových filtroch a dávkovanie 

chlórňanu sodného, ako aj meranie voľného 

chlóru. Na zistenie dostatočnej kvality vody boli 

v úpravni vody nainštalované tri kusy zákalomerov 

zabezpečujúce kontinuálne merania zákalu na 

jednotlivých potrubných vetvách.

26

PR
A

KT
IK

PU
M

P 
s.

r.o
.

Re
fe

re
nc

ie
Po

dt
at

ra
ns

ká
 v

od
ár

en
sk

á 
sp

ol
oč

no
sť

,a
.s

. 

Návrh a 2D projekcia

Dodávka a montáž na kľúč

Zabezpečenie prevádzky

Komplexný servis

Technologická
schéma
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ÚPRAVŇA VODY POPRADSKÉ PLESO

 ÚPRAVNE VODY POPRADSKÉ PLESO
V RÁMCI VODOJEMU ŠTRBSKÉ PLESO A 

NAPOJENIE NOVÝCH ČERPADIEL 
1.5 x A0

1.613

3.434

3.433

3.432

3.431

1.789

1.788

1.787

1.786

1.785

1.784

1.783

1.782

1.781

1.615

1.614

1.613

1.612

1.611

1.610

1.641

3.44

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.78

5.6

1.6

1.7810

1.7811

1.7812

1.7813

1.7814

1.7815

1.7816

VODA K OXIMETRU

ROZTOK CHLÓRŇANU SODNÉHO

POTRUBIE PODTLAKOVÉHO VZDUCHU A VODY

TLAKOVÝ VZDUCH K TLAK. NÁDOBE ATS

TLAKOVÝ VZDUCH NA PRANIE PIESK. FILTR.

VÝPUSTNÁ VODA Z AKUMULAČNÝCH NÁDRŽÍ

VÝPUSTNÁ VODA Z CIRKULAČNEJ NÁDOBY ES

PRIEPADOVÁ VODA Z CIRKULAČNEJ NÁDOBY ES

VÝPUSTNÁ VODA Z TLAKOVEJ NÁDOBY ATS

TLAKOVÝ VZDUCH V EVAKUAČNEJ STANICI

PRIEPADOVÁ VODA Z AKUMULAČNÝCH NÁDRŽÍ

ODPADNÁ VODA Z OXYMETRA

PRIESAKOVÁ VODA Z ČERPADIEL

VÝPUSTNÁ VODA Z FILTROV PVD

PRIEPADOVÁ VODA Z ROZDEĽOVACEJ NÁDRŽE

VÝPUSTNÁ VODA Z PIESKOVÝCH FILTROV

ODPADNÁ ZAFILTROVANÁ VODA

PRIEPADOVÁ VODA Z PIESKOVÝCH FILTROV

ODPADNÁ VODA

UPRAVENÁ VODA

PRIEPADOVÁ VODA Z FILTROV PVD

ODPADNÁ PRACIA VODA

VÝPUSTNÁ VODA Z POTRUBIA K REGULÁTOROM ODBERU

POTRUBIE VÝPUSTNÉ PRE VODU A VZDUCH

POTRUBIE PODTLAKOVEJ VODY

UPRAVENÁ VODA V POTRUBÍ NA TLMENIE VOD. RÁZOV

UPRAVENÁ VODA V POTRUBÍ K TLAKOVEJ NÁDOBE

UPRAVENÁ VODA VO VÝTL. POTRUBÍ DO VDJ. ŠTRBSKÉ PLESO

UPRAVENÁ VODA V SACOM POTRUBÍ ČERP. DO VDJ ŠTRBSKÉ PLESO

UPRAVENÁ VODA K TLAKOVEJ NÁDOBE EVAK. ST.

UPRAVENÁ VODA K OXIMETRU

UPRAVENÁ VODA K MERNEJ RÚRE

TLAKOVÁ VODA Z ATS

TLAKOVÁ VODA K ATS

PRACIA VODA

PRACIA VODA - SANIE

ČIASTOČNE UPRAVENÁ VODA Z PVD FILTROV

ČIASTOČNE UPRAVENÁ VODA Z PIESKOVÝCH FILTROV

SUROVÁ NEUPRAVENÁ VODA

VÝPUSTNÁ VODA Z PRIVÁDZACIEHO POTRUBIA

TLAKOVÝ VZDUCH K TLAK. NÁDOBE PROTIRÁZ. OCHRANY

POISTNÝ PRUŽINOVÝ VENTIL

MONTÁŽNA VLOŽKA

REDUKCIA NA POTRUBÍ

ODBERNÝ KÔŠ

VENTIL

SPÄTNÁ KLAPKA

UZÁVER S PLAVÁKOM

UZÁVER S ELEKTRICKÝM SERVOMOTOROM

UZÁVER S RUČNÝM KOLESOM

VODOMER

POISTNÝ PRUŽINOVÝ VENTIL

TLAKOMER

BLOKOVACÍ KOTLÍK

INDUKČNÝ PRIETOKOMER

PRUŽINOVÝ UZÁVER OVLÁDANÝ OD HLADINY FILTROV

LEGENDA:

DN

80

DN

80

80/150

D
N

 2
00

80/200

D
N

 1
50

DN 15

1.
69

80/200
DN 80

80
/1

50

DN 50 50
/8

0

50 DN 150

AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ
STANICA

ČERPADLÁ ATS
GHV20/A/15SV09F075T/3TBAP/PMA

Q = 3 l/s (2 X 3 l/s)
H = 115 m
P = 5,5 kW
POČET 2ks

DN 150

D
N

 8
1.

61
3

OXIMETER ,,U2"

1.
78

16

DN 8

D
N

 8

DN 8

D
N

 8

DN 8

DN 8

D
N

 8

DN 8

D
N

 8

NEPHELOMETER ,,N3"

DN 8

1.
61

6

NEPHELOMETER ,,N2"

1.
78

17

DN 8

NEPHELOMETER ,,N1"

D
N

 8

D
N

 8

DN 8

1.
61

6

1.7817
DN 8

1.
8

D
N

 8

DÁVKOVACIE
ČERPADLO

TYP DDA
7.5/16-AR-PV/T/C-F-31U2UFG

Q = 0.0025 - 7.5 l/hod

1.7817 ODPADNÁ VODA Z NEPHELOMETRA

1.8 CHLÓRNAN SODNÝ (NaOCl)

1.616 VODA K NEPHELOMETRU

FILTER

PROTIRÁZOVÁ OCHRANA (CLA-VAL)

DN

25

DN

25

D
N 50 D
N 50

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

6

P_021_11_17_MH

36_02_17_JB

ÚPRAVŇA VODY POPRADSKÉ PLESO

SUROVÁ VODA

UPRAVENÁ VODA

PRACIA VODA

ODPADOVÁ VODA

ČIASTOČNE UPRAVENÁ VODA

PRACÍ VZDUCH

DÁVKOVANÉ CHEMIKÁLIE

PODTLAKOVÁ VETVA

VETVA TLAKOVÉHO VZDUCHU

TLAKOVÁ VODA

LEGENDA ROZVODOV:
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RIEŠENIE:

2D projekcia priniesla investorovi detailnú 

predstavu o navrhovanom technickom 

riešení. To zahŕňalo nové produkty vytypo-

vané na základe špecifických parametrov. 

Súčasťou dodávky bol aj prevádzkový poria-

dok, projekt skutočného vyhotovenia vrátane 

zoznamu dodaných strojnotechnologických 

komponentov, technologická schéma, ako aj 

celkové zaškolenie pracovníkov zodpoved-

ných za prevádzku úpravne vody. 

Na zabezpečenie kontinuálneho prietoku 

v prívodnom potrubí smer VDJ Š. Pleso 

bola v Úpravni vody P. Pleso nainštalovaná 

automatická tlaková stanica s kapacitou 2x3 

l/s (H = 115 m). Kontinuálny prietok v danej 

potrubnej vetve zabezpečuje zachovanie 

kvality čerpanej upravenej vody, ako aj to, že 

nedochádza ku zamŕzaniu potrubia v čase 

zimných mesiacov. Logika ovládania ATS bola 

nastavená na dva prevádzkové režimy, kedy 

je možné jej ovládanie od tlaku (nastavenie 

požadovanej hodnoty tlaku na frekvenčnom 

meniči), resp. čerpanie na maximálny výkon 

(50 Hz) pre zabezpečenie rýchleho plnenia 

VDJ Š. Pleso. Riadenie automatickej tlakovej 

stanice je možné manuálne z miestnej 

spínacej skrinky, resp. diaľkovo priamo 

z dispečingu. 

Výmena pôvodnej čerpacej techniky 

spočívala v demontovaní predimenzovaných 

čerpacích agregátov s kapacitou 30 l/s 

a ich nahradenie modernými vertikálnymi 

viacstupňovými čerpadlami s frekvenčnými 

meničmi s kapacitou 12 l/s (H = 120 m). 

Celkovo išlo o výmenu 2 kusov čerpacích 

agregátov, ktoré boli namontované na 

pozície pôvodných čerpadiel s potrebnými 

stavebnými úpravami základových dosiek, 

následne boli pripojené na potrubné rozvody. 

Prevádzkovanie bolo nastavené obdobným 

spôsobom, ako v prípade automatickej 

tlakovej stanice, a teda s možnosťou zvolenia 

medzi dvomi režimami (možnosť výberu 

režimu miestne, resp. diaľkovo).

Riadenie čerpacích agregátov, ako aj auto-

matickej tlakovej stanice je zabezpečené 

pomocou frekvenčných meničov a možnosti 

výberu medzi režimom riadenia čerpadiel 

od tlaku v systéme, resp. maximálny výkon 

(50 Hz). Všetky čerpacie agregáty sú taktiež 

riadené od výšky hladiny v jednotlivých vodo-

jemoch, pričom pri dosiahnutí maximálnej 

hladiny na VDJ Š. Pleso dochádza k vypnutiu 

čerpacích agregátov o kapacite 12 l/s. Auto-

matická tlaková stanica pokračuje v činnosti, 

kvôli zabezpečeniu kontinuálneho prietoku. 

V Úpravni vody P. Pleso boli taktiež inštalo-

vané zariadenia zabezpečujúce hygienizáciu 

vody. Dezinfikovanie distribuovanej vody do 

spotrebiska je zabezpečené prostredníctvom 

systému na meranie a dávkovanie chlórňanu 

sodného. Pre tento účel bolo v zariadení 

nainštalované dávkovacie čerpadlo chlórňa-

nu sodného v kombinácii s meraním voľného 

chlóru, ktorých výstupy sú prenášané diaľko-

vo cez prenosy na dispečing.

Na meranie kvality pritekajúcej (surovej) 

vody do objektu, ako aj vody vystupujúcej 

z Úpravne vody P. Pleso sme na jednotlivé 

potrubné vetvy nainštalovali kontinuálne 

merače zákalu, ktoré vyhodnocujú kvalitu 

pretekajúcej vody a výsledky taktiež vysielajú 

cez prenosy na dispečing. 

 Celá realizácia spoločnosťou PRAKTIKPUMP 

zabezpečila plnú prevádzkyschopnosť 

Úpravne vody Popradské pleso. Okrem 

spomenutých zásahov boli vymenené taktiež 

nefunkčné uzatváracie armatúry (manuálne, 

so servopohonom), pôvodné prietokomery 

(vymenené za indukčné od spoločnosti SIE-

MENS), doplnené ultrazvukové hladinomery 

na pieskové filtre (signalizácia vzdutia hladiny 

a následne riadenie prepínania jednotlivých 

filtrov). Na výtlačnom potrubí smer VDJ Š. 

Pleso bola doplnená protirázová ochrana 

typu CLA-VAL zabezpečujúca ochranu sys-

tému proti tlakovým rázom. 



28

PR
A

KT
IK

PU
M

P 
s.

r.o
.

Re
fe

re
nc

ie
Šn

ek
ov

é 
če

rp
ad

lá
 s

 e
ko

lo
gi

ck
ým

i l
ož

is
ka

m
i

Šnekové čerpadlá 
s ekologickými ložiskami

Spoločnosť PRAKTIKPUMP 
vo svojom portfóliu služieb 
poskytuje aj dodávky 
a montáže šnekových 
čerpadiel (tiež známych 
ako závitovkové čerpadlá 
alebo Archimedove špirály), 
s ktorými má dlhodobé 
skúsenosti. Pri aplikáciách 
spolupracuje s najväčším 
výrobcom šnekových 
čerpadiel na svete, firmou 
LANDUSTRIE. Vďaka svojim 
bohatým skúsenostiam 
(vyrobených vyše 9000 ks) 
a stálemu vývoju je firma 
LANDUSTRIE partnerom, ktorý 
garantuje najmodernejšie 
čerpadlá s vysokou 
účinnosťou, životnosťou 
a ohľadom na ekológiu.

Výmena technológie čerpadiel (šnekových) – ČOV 

Partizánske (2ks čerpadiel, 15,5m)

Oprava šnekového čerpadla; ČOV Trenčín - 

Ľavobrežná

OZ Levice – oprava čerpadla YBA 1280x13306 

(poz.č.01)

Dodávka a montáž 2 kusov šnekových čerpadiel; ČOV 

Nové Zámky – stará ČOV

Výmena 1 ks šnekového čerpadla na ČOV Šahy, 

dodávka a montáž

ČOV Levice – Generálna oprava šnekového čerpadla 

(500x6802)

ČOV Dolná Streda - Dodávka a montáž závitovkového 

čerpadla SC800-7560

Generálna oprava šnekových čerpadiel v ČOV 

Prievidza

Príklady referencií šnekových čerpadiel 
firmy PRAKTIKPUMP, s.r.o.:

ZsVS, a.s., Nitra

TVK, a.s., Trenčín

ZsVS, a.s., Nitra

ZsVS, a.s., Nitra

ZsVS, a.s., Nitra

ZsVS, a.s.. Nitra

ZsVS, a.s.. Nitra

StVPS, a.s., Banská Bystrica
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Pre ČOV Partizánske spoločnosť PRAKTIKPUMP dodala a namontovala 
2ks ekologických šnekových čerpadiel, každé s dĺžkou 15,5 metra. 

výhody 
nášho riešenia
Každý projektový návrh je robený na mieru 

podľa konkrétnej aplikácie. Pomocou 3D 

simulácie sa vytvorí najideálnejší tvar 

šnekovnice, čím sa dosiahne najvyššia 

účinnosť zariadenia.

Veľkou výhodou riešenia je EKOLOGICKÉ 

dolné ložisko, ktorého konštrukcia je 

uzatvorená. Na základe tohto technického 

riešenia odpadá potreba neustáleho 

pretláčania mazacieho okruhu a tým 

aj únik ropných látok do čerpaného 

média respektíve aj jeho znečisteniu. 

V neposlednom rade toto riešenie vedie 

ku zníženiu ako obstarávacích, tak aj 

prevádzkových nákladov.

Hriadele čerpadla sú vyhotovené z kovanej 

ocele, čo v porovnaní so štandardne 

ponúkaným riešením má neporovnateľne 

vyššiu životnosť.

Súčasťou riešenia je SMART diagnostika 

zariadenia - senzor stavu spodného ložiska, 

ktorý sníma jeho stav a vysiela signál 

do vyhodnocovacieho zariadenia. Ide 

o zariadenie pre prediktívnu diagnostiku, 

ktorý je v súlade najmodernejším trendom 

efektívnej predikcie porúch. Včasnou 

detekciou možnej poruchy sa zvyšuje 

bezpečnosť prevádzky a znižujú sa 

prevádzkové náklady.
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Dodávka čerpadiel 
chladiaceho okruhu

C o n t i n e n t a l  M a t a d o r  R u b b e r ,  s . r . o . 

Príklad dodávky čerpacích 
agregátov vrátane softštarté-
ru, frekvenčného meniča 
(CEP350/400 – 4 ks).  

Na základe požiadavky Matadoru a projekčného 

návrhu bol našou spoločnosťou spracovaný detailný 

prepočet potrubných trás a ich odporových 

charakteristík, na základe čoho bol stanovený presný 

pracovný bod čerpadiel v náväznosti na systémy 

riadenia frekvenčných meničov. 

Vzhľadom na náročnosť aplikácie a jej dôležitosť 

pre prevádzku spoločnosti Matador Púchov boli 

vyšpecifikované čerpacie agregáty so zameraním na 

čo najväčšiu účinnosť, kvalitu výroby, čo najnižšie 

prevádzkové náklady, a to pri dosiahnutí čo najvyššej 

životnosti a jednoduchej obsluhy prevádzky servisu. 

Samotný servis uvedených čerpadiel si zabezpečuje 

prevádzkovateľ po zaškolení vlastnými kapacitami.

S odstupom času (od uvedenia návrhu až po 

realizáciu, ktorá bola uvedená vo viacerých etapách) 

môžeme povedať, že navrhnuté riešenie spĺňa všetky 

požiadavky zadefinované klientom, vykazuje výrazne 

nižšie energetické a prevádzkové nároky.
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Mobilné protipovodňové 
čerpacie agregáty pre Hasičský 
a záchranný zbor 

M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S l o v e n s k e j  r e p u b l i k y

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s. 
r. o. navrhla, vyrobila a dodala 
Hasičskému záchrannému zboru 
mobilné pohotovostné čerpacie 
agregáty. Tie sú používané na 
odčerpávanie čistých a kalových 
vôd pri živelných pohromách 
a iných nepredvídateľných uda-
lostiach.

Predmetom dodávky boli elektrické ponorné čerpadlá 

- 1740 ks, samonasávacie motorové kalové prenosné 

čerpadlá – 1740 ks a samonasávacie kalové čerpacie 

agregáty s diesel pohonom na dvojkolesovom 

pohyblivom vozíku určenom na verejné pozemné 

komunikácie – 30ks.  Všetky uvedené čerpacie 

systémy boli vyrobené v zmysle najnovších 

štandardov. 

Excelentná samonasávacia schopnosť

Robustná bezúdržbová konštrukcia

Samonasávacie čerpacie agregáty 

je možné spúšťať bez zavodnenia 

(nasávanie vývevou)

výhody Riešenia:
Kalové čerpadlo s vysokými účinnosťami 

Pre zabezpečenie vysokej bezpečnosti a 

variability prevádzky (nie len pre záplavové 

vody) bolo najideálnejším riešením použitie 

kalového čerpadla s veľkými priechodnosťami 

pevných častíc pre zabránenie jeho upchatiu 

v krízových situáciách. Vysoká účinnosť 

bola nevyhnutná pre znižovanie veľkosti 

pohonov a spotreby paliva. Tým sa dosiahli 

kompaktnejšie rozmery a možnosť osadenia 

agregátov s vysokými prevádzkovými 

parametrami aj do menších kontajnerov. 

Zavodňovací systém

Pre vytvorenie samonasávacej činnosti 

agregátu je potrebné použitie evakuačného 

systému pre zavodnenie agregátu v 

každej situácii bez nutnosti manuálneho 

zavodňovania. Použitá bola membránová 

výveva odolná voči vode a bez únikov oleja, 

kapacity vzduchu sú voliteľné.

Nosná konštrukcia

Ako nosná konštrukcia bol požitý základový 

rám vyrobený z pevných železných profilov, 

ktoré sú povrchovo upravované buď žiarovým 

zinkovaním alebo odolnými polyuretanovými 

farbami. Celá konštrukcia je pripevnená 

na homologizovaný prívesný vozík. Povrch 

prepravného vozíka je žiarovo zinkovaný pre 

zabránenie vytvorenia korózie a predlženia jeho 

životnosti.

Rozdeľovací medzikus – potrubné systémy

Ako na saní, tak aj výtlaku čerpacieho 

agregátu sa nachádza rozdeľovací medzikus 

s armatúrami, ktorý zabezpečuje redukciu 

veľkých dimenzií prírub na menšie, pre 

zjednodušenie práce z ťažkých podmienkach. 

Návrh ako dimenzií potrubí, tak aj dĺžky sú 

prispôsobené na prácu pracovníkov podľa 

legislatívy v SR (napr. váhy). Na spájanie 

potrubí sú používané unifikované rýchlo-spojky.

Prívesný vozík

Čerpadlo je spolu s jeho rámom osadené na 

homologizovanom prívesnom vozíku. Vozík 

spĺňa všetky predpisy o premávke na cestných 

komunikáciách. Vozík je vybavený výškovo 

nastaviteľným ťažným ojom, čo umožní jeho 

jednoduché a rýchle pripojenie k rôznym 

vozidlám.
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Dodávka kompletného 
napájacieho čerpacieho agregátu 

O L O ,  a . s .

Napájacie čerpadlá pre napájanie kotla sú jedny z 

najdôležitejších komponentov z pohľadu bezpečnosti 

prevádzky spaľovacieho kotla. Spaľovací kotol 

v spoločnosti OLO Bratislava slúži na likvidáciu 

komunálneho odpadu, na výrobu elektrickej energie 

a tepla. Kľúčové sú čerpadlá, ktoré zabezpečujú 

kontinuálne chladenie celého hydraulického systému 

kotla. V prípade výpadku uvedených čerpadiel by 

došlo k havárii a deštrukcii samotného kotla.

 

Požiadavka od zákazníka bola na modernizáciu 

uvedených čerpacích agregátov vrátane príslušných 

oblužných armatúr. Pre riešenie uvedenej 

problematiky sme navrhli najmodernejšie napájacie 

čerpadlo od firmy KSB, celkové agregáty boli 

vyhotovené našou spoločnosťou PRAKTIKPUMP, 

s. r. o.  v našom výrobnom závode. Chladenie 

kotla zabezpečujú 3 čerpadlá, jeden kus je 

poháňaný hydromotorom a dva kusy sú poháňané 

elektromotorom riadené frekvenčným meničom.  Typ 

čerpacieho agregátu je PRAKTIKPUMP PCMN 25 50 

G S 0 H ET.

 

Súčasťou výmeny bola dodávka základovej dosky, 

čerpadla, spojky, elektromotora, obtokového ventilu a 

nového potrubného systému súvisiaceho s výmenou 

uvedeného agregátu.

 Vysoká úroveň návrhu zariadenia, realizácie, 

montáže, odladenie agregátu sofistikovanými 

prístrojmi (laserové zariadenie XT440 na súosenie 

čerpadla a motora, MOTOR ANALYZER 2 - zisťuje 

izolačný stav statora elektromotora) s podporou 

vysokokvalifikovaných pracovníkov zabezpečila 

bezproblémovú realizáciu výmeny v krátkom 

časovom horizonte v priebehu odstávky. Do 

dnešného dňa zariadenie nevykazuje žiadne vady 

a pravidelným monitoringom (diagnostika v rámci 

prediktívnej údžby) je zariadenie sledované a tým je 

zabezpečená jeho plnohodnotná bezpečnosť.
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KPaEH ČOV Petržalka 
- Výmena amortizovaných 
kalových čerpadiel

B I O N E R G Y  A . S .

Výmena piatich kalových čer-
padiel v objekte ČOV Petržalka, 
vrátane úprav stavebnej a elektro 
časti.

Spracovanie všetkých častí projektu 

(technologickej, stavebnej, elektrickej) 

Rýchla a odborná výmena čerpadiel 

spojená so stavebnými úpravami 

objektu

Projektová dokumentácia skutočného 

vyhotovenia

Kompletný a expresný servis do 24 

hodín - garancia expresného servisu aj 

po uplynutí záruky

RIEŠENIE:

Pred samotnou výmenou amortizovaných 

čerpadiel bola spravená celková analýza 

projektu, na základe ktorej sa vytvoril 

prehľadný harmonogram prác a rozdelenie 

úloh. Realizovaná montáž zariadení 

bola spojená aj so stavebnými úpravami 

a rekonštrukciou elektro časti. Súčasťou 

dodávky bol aj projekt skutočného 

vyhotovenia, vrátane potrebných 

certifikátov, tlakových a funkčných skúšok 

čerpadiel. Pred odovzdaním stavby bolo 

realizované aj kompletné zaškolenie 

pracovníkov a zodpovedných vedúcich na 

danom úseku. 

Navrhnuté čerpadlá Flygt boli namontované 

na pozície pôvodných čerpadiel, kde sa 

pred samotným namontovaním upravili 

základové betónové dosky a napájacie 

potrubné systémy.  Okrem výmeny 

čerpadiel bola súčasťou projektu aj výmena 

nožových šupátok a vypúšťacích ventilov. 

V stavebnej časti projektu bola zahrnutá 

dodávka a montáž protipožiarnych 

dverí s odolnosťou 90 minút a dodanie 

špeciálneho kompozitného poklopu. 

V rámci tejto časti bola zabezpečená nielen 

dodávka a montáž týchto komponentov, 

ale aj spojené búracie a stavebné práce 

realizované firmou PRAKTIKPUMP. 

Elektro časť projektu zahŕňala dodanie 

a zapojenie rozvádzača, ale aj prenosy 

na dispečing, ktorý môže jednoducho 

a ľahko sledovať a kontrolovať stav a chod 

čerpadiel. Zároveň boli zabezpečené aj 

funkčné skúšky zariadenia. 
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RIEŠENIE:

Na základe požiadavky spoločnosti BVS, a.s. 

na optimalizáciu prevádzkových nákladov 

vytypovaných čerpacích staníc bolo 

vykonané dlhodobé meranie prevádzkových 

parametrov na ČS P. Biskupice pomocou 

najmodernejších SMART snímačov 4.0. 

Následne bola urobená analýza a návrh 

nových parametrov čerpacích agregátov. 

Optimalizácia čerpadiel spočívala v znížení 

dopravnej výšky na presný tlak systému, 

výmene agregátov za vysokoúčinnostné, 

a výmene elektromotorov 6kV podľa 

najnovších účinnostných noriem IE3. 

Osadené boli 2ks nových čerpacích 

agregátov vrátane úpravy základových 

rámov a výmeny káblových rozvodov a 

ochrán elektromotora.

VÝHODY NÁŠHO 
RIEŠENIA:
Hlavnou výhodou tejto modernizácie bola 

jeho realizácia jednou spoločnosťou od 

analýzy, cez výmenu čerpadiel až po ich 

servis a kontroly jednou spoločnosťou. Na 

základe tejto skutočnosti sme boli schopný 

garantovať úsporu danej investície, vďaka 

čomu náš partner dosiahol čím náš partner 

návratnosť investície do čerpacieho 

agregátu už za 11,5 mesiaca.

Po tejto dobe spoločnosť BVS ťažila z 

úspory na prevádzke danej pozície, na 

ktorej pri správnej prevádzke nemusia 

byť vykonávané servisné opravy po dobu 

10 rokov, a to z dôvodu osadenia nových 

agregátov.

Dodávka kompletného 
napájacieho čerpacieho agregátu 

Mesačná úspora na 
spotrebe elektrickej 
energie po modernizácii 
vo výške 9000 €.  

Návratnosť investície 
do výmeny čerpacieho 
agregátu je 11,5 
mesiaca.

Pôvodné agregáty

Novoosadené agregáty

Mesačná úspora 
78,3 MWh = 9 000 EUR
/mesiac

Priemerná spotreba

Priemerná spotreba

Mesašné náklady 
pri predpoklade 
0,15 EUR/kWh

Mesačné náklady 
pri predpoklade 
0,15 EUR/kWh

417,4 MWh

339,1 MWh

48 000 EUR
/mesiac

39 000 EUR
/mesiac
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Zvýšenie energetickej 
efektivity v ČS Kubra a Nemšová

T R E N Č I A N S K E  V O D Á R N E  A  K A N A L I Z Á C I E ,  A . S . 

Č S  n e m š o v á Č S  K U B R A

Predmetom projektu Trenčian-
skych vodární a kanalizácií, a.s. 
bola modernizácia zastaralej 
a energeticky neefektívnej 
strojnej techniky v čerpacích 
staniciach Kubra a Nemšová. 

RIEŠENIE:

Spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o. pri tomto 

obchodnom prípade poskytla zákazníkovi 

kompletnú podporu. Na začiatku išlo o 

energetické zhodnotenie čerpacej stanice 

na základe ktorého sa zákazník TVK, a.s. 

rozhodol pre modernizáciu čerpacích 

agregátov. 

Realizácia modernizácie bola uskutočnená 

spoločnosťou PRAKTIKPUMP a zastrešovala 

nasledujúce činnosti:

- Demontáž pôvodných čerpadiel, dodávku 

a montáž nových čerpadiel, 

- Zváranie a montáž nerezových potrubných 

systémov a armatúr. 

- Stavebné práce a elektro časť, ktorých 

súčasťou bolo aj MaR a ASRPT. 

- Po montáži kontrola parametrov Q a 

H, a diagnostika agregátov ako vibrácií, 

prúdových hodnôt, apod.

- Kompletná projektová dokumentácia 

skutočného vyhotovenia, ktorou súčasťou 

bol aj prevádzkový poriadok ovládania novo 

osadenej strojnej technológie a elektro 

časti.

Výhody:

1. Energetický audit – výpočet energetickej 

náročnosti a porovnanie rentabilnosti GO 

resp. modernizácie

2. Návrh ekologického riešenia – zníženie 

energetickej náročnosti

3. Kompletný návrh modernizácie strojnej 

technológie a elektrotechnickej časti

4. Realizácia modernizácie strojnej 

technológie, energo časti a MaR + ASRPT 

Prvým krokom riešenia spoločnosti PRAKTIKPUMP 

bolo vykonanie energetického auditu. Jeho 

predmetom bolo posúdenie efektívnosti 

energetických vstupov a výstupov posudzovaných 

čerpadiel a celého zariadenia. Posudzované energie 

boli elektrická a tepelná energia. Pri elektrickej energii 

sa hodnotili technické podmienky odberu vrátane 

profilu zaťaženia, efektivity využitia odoberanej 

elektrickej energie a prevádzky stavebných objektov a 

technologických zariadení. Výstupom energetického 

auditu bola správa, v ktorej je zhodnotený súčasný 

stav a návrh opatrení s cieľom zvýšenia efektívnosti 

využívania.

Návrhom spoločnosti PRAKTIKPUMP bolo na základe 

zistení osadenie nových čerpacích agregátov s 

modernou hydraulikou s vysokými účinnosťami. 

Pre dosiahnutie čo najvyššej energetickej úspory 

boli použité čerpadlá značiek Lowara a Grundfos 

s kombináciou IE3 motorov.
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NOVÝ ŠTANDARD 
EFEKTÍVNEHO ČERPANIA

V ý s k u m ,  v ý v o j  a  v ý r o b a  č e r p a d i e l  S P I R A M

Skrutkovicové čerpadlá SPIRAM 
sú originálnym výrobkom spo-
ločnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o. Ich 
výskum, vývoj a výroba prebie-
ha na Slovensku a sú definíciou 
moderného štandardu čerpania 
s nízkym tlakom a vysokým prie-
tokom. Čerpadlá sú určené na 
čerpanie kalov s vysokým
obsahom pevných častí a spĺňajú 
najnáročnejšie požiadavky ekolo-
gickej prevádzky.

Sumár portfólia

Oblastný diagram
Sumár parametrov 
(maximálne hodnoty)

Čerpadlá SPIRAM sú odstredivými čerpadlami, 

ktoré sa vyznačujú obežným kolesom s jedinou 

lopatkou v tvare špirály. Tá zaručuje čerpanie médií 

s minimálnou pravdepodobnosťou upchávania sa, 

a zároveň maximálne znižuje možnosť namotania 

vláknitých látok pri vysokej účinnosti. Tento fakt 

značne znižuje prevádzkové náklady zariadenia. 

Vďaka týmto benefitom sú čerpadlá SPIRAM vhodné 

na čerpanie ťažko čerpateľných médií s vysokým 

obsahom pevných látok. Sú ideálnym riešením pre 

využitie pri čistení odpadových vôd, v potravinárskom 

a spracovávateľskom priemysle, a podobne. 

Prietok: 3 000 l/s

Dopravná výška: 90 m

Maximálny obsah pevnej zložky 
v médiu: 10  %

Maximálna hustota: 1 300 kg/m3

Priechodnosť: 300 mm

Účinnosť: 91  %

Viskozita: 1 200 cP

Svojimi tech-
nickými parame-
trami sa spiram 
zaraďuje medzi 
svetovú špičku 
v oblasti odstre-
divých čerpadiel.
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NOVÝ ŠTANDARD 
EFEKTÍVNEHO ČERPANIA

Vysoká účinnosť
Vysoká priechodnosť pevných častíc
Vysoká odolnosť konštrukcie
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V ý s k u m ,  v ý v o j  a  v ý r o b a  n a  m i e r u

V o d o h o s p o d á r s k a  v ý s t a v b a ,  š . p .

MOBILNÁ ČERPACIA JEDNOTKA 
SPIRAM PCSW 200 – 1450

SPIRAM PCSW 200 - 1450 je 
dôkazom toho, že spoločnosť 
PRAKTIKPUMP dokáže vďaka 
vlastnému výskumu a vývo-
ju flexibilne vyrobiť čerpacie 
zariadenie podľa konkrétnych 
požiadaviek zákazníka. Výsled-
kom sú produkty šité na mieru 
špecifických potrieb, ktoré na 
trhu neexistujú. 

Príkladom je zadanie spoločnosti XY, ktorá 

potrebovala „samonasávacie odstredivého čerpadlá 

na povrchovú vodu s možnosťou plynulej regulácie 

výkonu, poháňané naftovým motorom a olejokružnou 

vývevou poháňanou od hriadeľa čerpadla remeňovým 

prevodom pre účely zabezpečenia protipovodňovej 

ochrany v SVD G-N, ktoré budú vhodné na trvalú 

prevádzku aj bez uskutočnenia plného ponoru 

(z hľadiska chladenia motora), a to pri dodržaní 

konkrétnych parametrov.“ 

Takéto zariadenie dnes na svetovom trhu 
čerpadiel neexistuje. Výskumný a vývojový 
tím spoločnosti PRAKTIKPUMP navrhol 
a vyrobil čerpacie agregáty, ktoré presne 
zodpovedajú požadovaným vlastnostiam. 

38

PR
A

KT
IK

PU
M

P 
s.

r.o
.

Re
fe

re
nc

ie
Vo

do
ho

sp
od

ár
sk

a 
vý

st
av

ba
, š

.p
.



39

PR
A

KT
IK

PU
M

P 
s.

r.o
.

Re
fe

re
nc

ie
Vo

do
ho

sp
od

ár
sk

a 
vý

st
av

ba
, š

.p
.

Čerpadlá SPIRAM sú odstredivými čerpadlami, 

ktoré sa vyznačujú obežným kolesom s jedinou 

lopatkou v tvare špirály. Tá zaručuje čerpanie médií 

s minimálnou pravdepodobnosťou upchávania sa, 

a zároveň maximálne znižuje možnosť namotania 

vláknitých látok pri vysokej účinnosti. Tento fakt 

značne znižuje prevádzkové náklady zariadenia. 

Vďaka týmto benefitom sú čerpadlá SPIRAM vhodné 

na čerpanie ťažko čerpateľných médií s vysokým 

obsahom pevných látok. Sú ideálnym riešením pre 

využitie pri čistení odpadových vôd, v potravinárskom 

a spracovávateľskom priemysle, a podobne. 

Horizontálne, jednolopatkové, odstredivé čerpadlo 

SPIRAM PCSW 200 - 1450 so skrutkovicovým 

otvoreným obežným kolesom pre dopravu kvapalín 

s obsahom pevných častíc a suspenzií, pevne 

inštalované na jednonápravovom, brzdenom prívese 

do celkovej hmotnosti 1800kg, poháňané diesel 

motorom Kohler KDI2504TCR.

Čerpací agregát je vhodný pre čerpanie kvapalín 

(znečistená a kalová voda)  s viskozitou do 

50cSt obsahujúca pevné častice s granuláciou 

do priemeru max. ø115mm v suspenzii, so 

špecifickou hmotnosťou max. do 1100kg/dm3, 

prípadne s obsahom max. 5% hmotnosti tvrdých 

mechanických primiešanín (piesok, štrk, bahno). 

Prevádzková teplota -30°C až +60°C. 

Typ zariadenia Oblasť použitia

RIEŠENIE:

Variabilita - vďaka špeciálnej oske vozíku, 

je možné potiahnuť agregát buď za 

osobným vozidlom alebo traktorom

Rýchlosť nábehu - rýchlosť nábehu je do 

5 sekúnd od nábehu vývevy

Kompaktnosť - celý diesel agregát spolu 

s nádržou je uložený na jednom terénnom 

podvozku

Priechodnosť - zaručená priechodivosť 

čerpadla je 100 mm - to znamená že 

obežným kolesom prejde guľa (nečistota)  

o priemere 100 mm 

Nízka hmotnosť - celková hmotnosť 

prečerpávacích mobilných vozíkov je 

1200 kg

Zaručené parametre - parametre 

čerpadla sú odskúšané a namerané pri 

funkčných skúškach

Komplexné riešenie - riešenie čerpacieho 

agregátu od zadania po realizáciu, agregát 

bol odovzdaný kompletne na pojazdnom 

podvozku, ktorý  je certifikovaný a spĺňa 

všetky požiadavky legislatívy pre 

prihlásenie na EČV.

Pre technický list zariadenia nás kontaktujte na predaj@praktikpump.sk.
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Aplikácia čerpadla SPIRAM 50-A-A 
v potravinárskom priemysle
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Na základe požiadavky spoločno-
sti Slovenské liehovary a likérky, 
a.s. bola vykonaná výmena vre-
tenového objemového čerpadla 
za odstredivé čerpadlo SPIRAM 
50-A-A. Pomalobežné  vre-
tenové čerpadlo sa v prevádzke 
používalo na dopravu kukuričnej 
zápary potrebnej na výrobu 
kvasu. Médium obsahuje značné 
množstvo abrazívnych častíc a 
olejov, čo malo negatívny vplyv 
na životnosť statorovej časti čer-
padla. Keďže bola nutná pravi-
delná výmena statora v dôsledku 
jeho opotrebenia, prevádzka 
čerpacieho agregátu sa stala 
nerentabilnou. Vo vretenovom 
čerpadle sa naviac ako tesnenie 
používal zastaralý typ upchávky 
(šnúra), ktorá už nie je v súlade 
s dnešnými štandardmi platnými 
v potravinárskej výrobe.

Aby sa redukovala potreba pravidelného servisu 

a zároveň bola zabezpečená kontinuita prevádzky, 

bolo navrhnuté technické riešenie v rámci ktorého 

bolo pôvodné čerpadlo nahradené odstredivým 

typom čerpadla SPIRAM so skrutkovicovým obežným 

kolesom. Navrhnuté čerpadlo SPIRAM 50-A-A 

v nerezovom prevedení je mimoriadne vhodné na 

dopravu médií abrazívneho charakteru bez rizika 

upchatia sa a to pri zachovaní vysokej hydraulickej 

a celkovej účinnosti a udržaní si kompaktných 

rozmerov. V ložiskovom domci sa nachádzajú 3 

olejom mazané a chladené ložiská, ktoré nie sú 

vystavené zvýšenej teplote média, čo má pozitívny 

vplyv na ich životnosť. Čerpadlo SPIRAM bolo 

inštalované vrátane kazetovej upchávky značky John-

Crane, v konfigurácií SiC-SiC, bez potreby prídavnej 

chladiacej vody. Aby bola možná otáčková regulácia 

čerpadla, asynchrónny elektromotor bol dodaný 

vrátane frekvenčného meniča. Navrhnutý čerpací 

agregát SPIRAM 50-A-A tak dokázal plne nahradiť 

pôvodné vretenové čerpadlo aj vďaka kombinácii tých 

najkvalitnejších komponentov a unikátneho dizajnu 

hydraulickej časti. 

Návrhové parametre 
čerpadla SPIRAM 50-A-A:

Q = 10 l/s;  H = 13 m
Médium: kukuričná zápara, 
hustota 1,15-1,2 kg/m3, pH 4-6

Výhody nášho 
riešenia:
-priama úspora nákladov na náhradné 

diely

- nepriama úspora nákladov vplyvom 

čerpania pri vyššej účinnosti

- odolná konštrukcia čerpadla, 100%-ná 

materiálová kompatibilita s čerpaným 

médiom

- moderný typ upchávky

- vyspelý riadiaci a ochranný systém 

čerpadla



M o n d i  S C P ,  a . s .

Vysokoúčinný čerpací agregát 
SPIRAM 200-A-A v ČOV Hrboltová
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V čistiarni odpadových vôd ČOV 
Hrboltová v meste Ružomberok 
riešila spoločnosť Mondi CSP, a.s. 
výmenu čerpacích agregátov. 
Investičná akcia bola realizáciou 
na kľúč, kde zákazník požadoval 
dodávku strojnej technológie 
a elektroinštalácie, vrátane pro-
jektovej dokumentácie. 

Návrhové parametre 
čerpadla SPIRAM 200-A-A 

Q = 60 l/s;  H = 5,6 m
Médium: splašková voda,  
998 kg/m3, 20 °C

RIEŠENIE

Prístup spoločnosti PRAKTIKPUMP 

spočíval v modernej koncepcii čerpacie-

ho agregátu SPIRAM 200-A-A, ktorý je 

výrobkom našej firmy. Srdcom hydrau-

lickej časti je jednolopatkové obežné 

koleso s vysokou účinnosťou a priechod-

nosťou. To vedie k výrazným úsporám v 

prevádzke čerpacieho agregátu. Účin-

nosť pôvodného čerpadla v pracovnom 

bode sa pohybovala pod hodnotou 

30%. Účinnosť osadeného čerpadla 

SPIRAM 200-A-A je v navrhovanom 

bode na úrovni 81%. 

 

Hlavným dôvodom výmeny pôvodných čerpadiel 

bola ich nízka účinnosť. Osadené tu boli 3ks 

horizontálnych odstredivých čerpadiel SIGMA 150-

NFT-230, ktoré boli morálne zastaralé. Ich účinnosť 

dosahovala v prevádzkovom bode menej ako 30%.  

Výsledkom sú výrazne nižšie prevádzkové náklady, 

bezproblémový chod zariadenia a rýchla návratnosť 

investície. Sofistikovaný spôsob výroby rotujúcich 

častí (dynamické vyváženie rotora) tiež vytvára 

predpoklad na dlhodobú prevádzku čerpadla bez 

vibrácii a tým aj ku zvýšeniu životnosti jednotlivých 

komponentov čerpadla, resp. k predĺženiu servisných 

intervalov. K minimálnemu opotrebeniu tohto 

ekologického čerpacieho agregátu napomáhajú aj 

nižšie otáčky (750 oproti pôvodným 980 ot./min.) 

Ďalšou výhodou riešenia PRAKTIKPUMP je utesnenie 

mechanickou upchávkou, ktorá je bezúdržbová.

 

Súčasťou projektu na kľúč bola montáž čerpacích 

agregátov s prispôsobením potrubných systémov, 

výmena uzatváracích nožových armatúr na saní 

a výtlaku čerpadiel o svetlosti DN300 a spätnej 

klapky na saní čerpadiel o rovnomennej svetlosti 

DN300. Dodávka zahŕňala úpravu betónových 

základov, povrchovú úpravu potrubí a ich označenie, 

a projektovú dokumentáciu (realizačný projekt, 

projekt skutočného vyhotovenia) so zakreslením 

novoosadených čerpacích agregátov a armatúr.
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Aplikácia čerpadla SPIRAM 200 A-A 
v ČS Severozápad vo Zvolene
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Čerpacia stanica Severozápad je 
určená na čistenie komunálnej 
odpadovej vody v meste Zvolen. 

Pôvodne boli v čerpacej stanici nainštalované 3ks 

ponorných kalových čerpadiel iných výrobcov, 

s motorom max. príkonov 7,8 kW a 18,5 kW. V 

ostatných rokoch boli tieto čerpadlá mimo prevádzky 

v priemere 15x ročne. Ich vysoká poruchovosť a 

časté upchávanie sa spôsobovalo vysoké náklady na 

servisné zásahy. 

Na základe vysokých prevádzkových nákladov sa 

Stvps., a.s. rozhodla nainštalovať nové čerpadlo 

slovenskej výroby SPIRAM 200 A-A.

Technické detaily 
inštalovaného čerpadla 
SPIRAM 200 A-A 

- SPIRAM 200A-A-E-6-DI-SM – 
horizontálne jednolopatkové odstredivé 
čerpadlo so samostatným ložiskovým 
teleson a elektromotorom na základovej 
fréme „end suction“
- Q=80l/s, H=10m, P=10kW, Pbep=12kW, 
η=81%
- Materiál hlavných častí čerpadla: 
Tvárna liatina
- Spojka: Rathi L190
- Eletkromotor: WEG W22, 6 pól (980 
ot/min), P2=18.5kW 
- Mechanická upchávka: Rotaneo RPZ 
60P, SiC/SiC, NBR

- Štandardizované konštrukčné prevedenie „end suction“

- Jednoduchý prístup k častiam čerpadla, ktoré je potrebné v prípade potreby kontrolovať (mechanická 

upchávka, obežné koleso, o-krúžky, guferá, ložiská, spojka, motor)

- Špeciálne navrhnuté obežné koleso v tvare skrutkovice je navrhované s dôrazom na maximálnu guľovú

priechodnosť pevných látok. Vďaka nej dosahujú tieto čerpadlá priechodnosť obežného kolesa až 100% 

priemeru výtlačnej príruby.

- Samotné obežné koleso – obrovská priechodivosť

- Vynášacie drážky na prednom a zadnom disku – proti upchávaniu sa

- Špeciálne navhrnutý upchávkový priestor s vynášacími drážkami

- Robustná konštrukcia = dlhá životnosť

- Profesionálny výber komponentov čerpadla pre danú aplikáciu – s ohľadom na čo najvyššiu životnosť 

čerpadla

Jednoduchá údržba

Kontinuálna prevádzka bez upchávania sa

Minimálne náklady na opravy a údržbu

Výroba čerpadiel  SPIRAM 200 A-A vo výrobnom stredisku 
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
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Osadenie čerpadiel na mieste pôvodných čerpacích agregátov

výsledok
12 mesiacov od inštalácie čerpadiel 

SPIRAM 200 A-A nedošlo k jedinému 

upchatiu alebo inej poruche, ktorá by 

spôsobila prerušenie čerpania. Nebol 

potrebný ani jeden havarijný výjazd či 

servisný zásah.

Navyše, preventívna servisná kontrola 

potvrdila, že po roku funkčnosti nedošlo 

k žiadnemu opotrebeniu mechanickej 

časti čerpadla, ani k zmene výkonových 

parametrov.

Aplikácia čerpadla SPIRAM tak zákaz-

níkovi znížila náklady na servis a interné 

zásahy, prispela k dokonalej funkčnosti 

bez obslužnej prevádzky, a to za pred-

pokladu dlhodobej životnosti.

Vysoká 
účinnosť:

- Čerpadlo SPIRAM 200A-A dosahuje pri 

otáčkach 980 ot/min účinnosť až 81%. 

Účinnosť pôvodných agregátov bola na 

úrovni 68,4 a 72,1.

Nízka spotreba 
elektrickej  
energie:
- Čerpadlo SPIRAM 200A-A usporí 

ročne až do 30% nákladov na spotrebu 

elektrickej energie oproti pôvodnému 

riešeniu. 

Nulové náklady 
na opravy:

- Hydraulika čerpadla SPIRAM 200A-A 

v podstate vylučuje možnosť upchatia 

čerpadla. Náklady na servisné zásahy z 

dôvodu poruchy tak znižuje na nulu. 



PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Priemyselná 444
Ladomerská Vieska 965 01 
Slovensko

Adresa

Tel.: 0800 22 10 50
predaj@praktikpump.sk
www.praktikpump.sk
www.spiram.sk

Kontakt

IČO: 36 647 861
IČ DPH: SK 2022178730
UniCreditBank Zvolen
Bankové spojenie: 66 2795 1018/1111

Bankové údaje


